
Características / Characteristics

Hand knotted rugs

Originaria de la India, esta técnica permite crear alfombras de diferentes formatos, multitud de dibujos 

y alturas de pelo. Se manipula con una herramienta a modo de pistola con la que se van inyectando 

los hilos sobre un tejido tensado previamente en un bastidor. A través de esta técnica se pueden tejer 

curvas y trazos fluidos, lo que permite transferir de forma literal dibujos y diseños gráficos de cualquier 

tipo y colorido. Además, las alfombras tufting se caracterizan por proporcionar aislamiento térmico natural 

gracias a la cantidad de aire que se retiene en los intersticios de sus fibras; y también acústico, estas 

absorben los sonidos reduciendo los niveles de ruido. Se pueden fabricar con lana, algodón o poliéster, 

pero su uso es exclusivo para INTERIOR, por el látex que se utiliza para sujetar el pelo al backing. Es 

frecuente que algunos pelos se suelten por el roce, por lo que no son recomendables para zonas de mucho 

paso en hoteles. Preferiblemente en habitaciones.

Originally from India, this technique allows the creation of carpets of different formats, a multitude of 

designs and pile heights. It is manipulated with a tool like a gun with which the threads are injected on 

a fabric previously stretched on a frame. Through this technique, curves and fluid lines can be woven, 

which allows the literal transfer of drawings and graphic designs of any type and color. In addition, tufting 

carpets are characterized by providing natural thermal insulation thanks to the amount of air that is retained 

in the interstices of its fibers; and also acoustic, they absorb sounds reducing noise levels. They can be 

manufactured with wool, cotton or polyester, but their use is exclusive for INDOOR, due to the latex used 

to fasten the pile to the backing. It is common for some hairs to come loose due to friction, so they are not 

recommended for high traffic areas in hotels. Preferably in rooms.
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